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25 50 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

63 81 189 270 387 540 585 693 855 1080 1305 1575 1980
600 750 1750 2350 3250 4600 6000 7600 9500 12000 15000 18500 23000
663 831 1939 2620 3637 5140 6585 8293 10355 13080 16305 20075 24980

A plena carga 97,348% 98,338% 98,788% 98,952% 99,091% 99,184% 99,177% 99,171% 99,172% 99,183% 99,185% 99,197% 99,207%
A 1/2 carga 98,296% 98,926% 99,217% 99,314% 99,400% 99,463% 99,479% 99,481% 99,483% 99,490% 99,495% 99,504% 99,509%
A plena carga 96,685% 97,923% 98,485% 98,690% 98,863% 98,980% 98,971% 98,963% 98,965% 98,978% 98,981% 98,996% 99,009%
A 1/2 carga 97,780% 98,658% 99,021% 99,143% 99,250% 99,329% 99,348% 99,352% 99,354% 99,363% 99,368% 99,380% 99,387%

Rendimiento máximo 98,445% 99,014% 99,281% 99,363% 99,439% 99,500% 99,532% 99,541% 99,544% 99,550% 99,558% 99,568% 99,572%
0,32 0,33 0,33 0,34 0,35 0,34 0,31 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29

Cos ϕ=1 2,45% 1,57% 1,17% 1,02% 0,89% 0,81% 0,93% 0,94% 0,94% 0,93% 0,93% 0,92% 0,91%
Cos ϕ=0,8 3,85% 3,45% 3,21% 3,12% 3,03% 2,98% 4,26% 4,27% 4,27% 4,26% 4,26% 4,26% 4,25%

37 39 44 47 50 52 53 55 56 58 60 63 66

850 970 1160 1240 1330 1390 1540 1808 1908 2058 2058 2178 2492
590 590 893 951 971 1083 1043 1148 1218 1268 1248 1328 1342

Aisl. Cerámico [HAT,1] 1204 1274 1461 1476 1656 1756 1886 1889 1939 2024 2064 2284 2554
Borna enchufable [HAT,2] 909 979 1166 1181 1361 1461 1591 1594 1644 1729 1769 1989 2259

939 1009 1196 1321 1501 1641 1821 1824 1874 1984 2024 2309 2564
200

Aisl. Cerámico [HATr,1] 1355 1425 1612 1581 1761 1861 1991 1994 2044 2129 2207 2427 2727
Borna enchufable [HATr,2] 1060 1130 1317 1286 1466 1566 1696 1699 1749 1834 1912 2132 2432

1090 1160 1347 1426 1606 1746 1926 1929 1979 2089 2167 2452 2737

520-670*

120 190 365 380 480 590 715 800 855 1105 1185 1425 2050
105 166 318 331 418 514 623 696 744 962 1031 1240 1784
210 500 1280 1680 2150 2880 2780 3050 3450 4080 4420 4810 7130
42 89 221 271 386 564 756 780 789 988 913 1100 1456
140 380 1009 1357 1704 2248 1949 2166 2554 2967 3392 3588 5514
335 710 1760 2200 2810 3720 3800 4190 4690 5680 6230 7250 10400

Volumen del líquido aislante (l)
Masa del líquido aislante (kg)
Masa a desencubar (kg)
Masa de los bobinados(kg)

125

250

670 820 1070

Potencia acústica máxima (dB)

633
1359

Altura rueda (mm) - [R]

Altura AT con ruedas (m) - [HATr] 1510

Altura BT (mm) - [HBT] 1094

Altura BT con ruedas (mm) - [HBT]
1215
1245

Longitud (mm) - [L]
Anchura (mm) - [A]

1064

Distancia entre fases de Alta tensión (mm) - [dAT]
Distancia entre fases de Baja tensión (mm) - [dBT]
Distancia entre ruedas (mm) - [dR], para 250kVA, la distancia entre 
ruedas es 520mm, aunque bajo petición, puede ser 670mm

Altura AT (mm) - [HAT]

160

SERIE 24 - 1 TENSIÓN EN ALTA

Pérdidas totales, a 105ºC, (máx Tª, para el cálculo de la 
superficie de ventilación) (W)

Potencia (kVA)
Características técnicas eléctricas

Características técnicas (Pesos y dimensiones)

Cos ϕ=0,8

Cos ϕ=1
Rendimiento

4 6

Yzn11 / Dyn11 Dyn11

2325 3141

Tensión de cortocircuito (%)
Nivel de aislamiento (kV)
Grupo de conexión

99,192%
0,32

1,32%
3,31%

41

1656

Pérdidas totales, a 75ºC (W)

723 997

AT [Um = 24   LI=125   AC=50]  /  BT [Um = 1,1   LI = 20    AC=10]

Masa total (kg)
Masa del núcleo (kg)

19586 24118 30008

Caída de tensión a plena carga

99,114%
98,274%
98,893%

4538 6160 7904 9958 11305 15708

665
1140

100

131
1250
1381

98,620%

1090

Pérdidas en vacío (W)
Pérdidas debidas a la carga, a 75ºC (W)

520

270
235
850
145

(a un nivel de carga de)

275
80 150 200
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25 50 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

72 93 217 311 445 621 673 797 983 1242 1501 1811 2277
660 825 1925 2585 3575 5060 6600 8360 10450 13200 16500 20350 25300
732 918 2142 2896 4020 5681 7273 9157 11433 14442 18001 22161 27577

A plena carga 97,070% 98,164% 98,661% 98,842% 98,995% 99,098% 99,091% 99,084% 99,085% 99,097% 99,100% 99,114% 99,125%
A 1/2 carga 98,100% 98,802% 99,127% 99,235% 99,331% 99,401% 99,419% 99,423% 99,425% 99,432% 99,437% 99,448% 99,454%
A plena carga 96,338% 97,705% 98,326% 98,552% 98,744% 98,873% 98,864% 98,855% 98,857% 98,872% 98,875% 98,892% 99,906%
A 1/2 carga 97,626% 98,503% 98,908% 99,043% 99,163% 99,252% 99,274% 99,278% 99,281% 99,290% 99,297% 99,310% 99,317%

Rendimiento máximo 98,251% 98,891% 99,191% 99,283% 99,369% 99,437% 99,473% 99,484% 99,487% 99,494% 99,502% 99,514% 99,518%
0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30

Cos ϕ=1 2,69% 1,72% 1,28% 1,11% 0,97% 0,88% 1,00% 1,01% 1,01% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98%
Cos ϕ=0,8 3,92% 3,52% 3,28% 3,18% 3,09% 3,03% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,31% 4,30%

37 39 44 47 50 52 53 55 56 58 60 63 66

840 880 1030 1070 1160 1240 1848 1688 1918 2008 2068 2208 2432
613 590 950 950 971 1033 1108 983 1208 1308 1388 1338 1252

Aisl. Cerámico [HAT,1] 1194 1214 1456 1516 1556 1776 1646 1839 1809 2124 2224 2074 2344
Borna enchufable [HAT,2] 899 919 1161 1221 1261 1481 1351 1544 1514 1829 1929 1779 2049

929 949 1191 1361 1401 1661 1581 1774 1744 2084 2184 2099 2354
200

Aisl. Cerámico [HATr,1] 1345 1365 1607 1621 1661 1881 1751 1944 1914 2229 2367 2217 2517
Borna enchufable [HATr,2] 1050 1070 1312 1326 1366 1586 1456 1649 1619 1934 2072 1922 2222

1080 1100 1342 1361 1401 1661 1581 1774 1744 2084 2327 2242 2527

520-670*

125 150 255 305 370 500 715 685 830 1070 1115 1295 1945
109 131 222 266 322 435 623 596 723 931 971 1127 1693
170 330 790 940 1340 1920 2490 2370 2760 3320 3540 4120 6330
30 75 207 242 316 496 641 700 734 988 995 886 1222
116 225 539 658 970 1360 1764 1586 1925 2227 2442 3113 4945
310 490 1070 1390 1900 2690 3470 3420 4000 4920 5590 6320 9620

120

98,094%
98,765%

Tensión de cortocircuito (%)

Longitud (mm) - [L]
Anchura (mm) - [A]

AT [Um = 24   LI=125   AC=50]  /  BT [Um = 1,1   LI = 20    AC=10]
4 6

Masa de los bobinados(kg)
Masa del núcleo (kg)
Masa total (kg)

Distancia entre fases de Alta tensión (mm) - [dAT]
Distancia entre fases de Baja tensión (mm) - [dBT]
Distancia entre ruedas (mm) - [dR], para 250kVA, la  distancia entre 
ruedas es 520mm, aunque bajo petición, puede ser 670mm

(a un nivel de carga de)

1070

Yzn11 / Dyn11 Dyn11
Potencia acústica máxima (dB)
Grupo de conexión

160

Masa del líquido aislante (kg)

Altura BT (mm) - [HBT]
Altura rueda (mm) - [R]

Altura AT con ruedas (m) - [HATr]

Altura BT con ruedas (mm) - [HBT]

Volumen del líquido aislante (l)

670 820

Características técnicas (Pesos y dimensiones)

Altura AT (mm) - [HAT]

Nivel de aislamiento (kV)

1064

1215

1480
1185

250

SERIE 24 - 2 TENSIONES EN ALTA
Potencia (kVA)

Características técnicas eléctricas

Cos ϕ=1

Pérdidas totales, a 105ºC, (máx Tª, para el cálculo de la 
superficie de ventilación) (W)

Pérdidas totales, a 75ºC (W)

100

275
80 150 200

150

33118

Rendimiento
Cos ϕ=0,8

Caída de tensión a plena carga

98,475%
99,012%

8726 10992 13726 17338 19651 266161101 2568 3469 4815

3,38%

6806878

720

200
174
500

1829

357

970
590
1329
1034

99,091%

1375
Pérdidas en vacío (W)
Pérdidas debidas a la carga, a 75ºC (W)

520

1525

0,33
1,45%

114

41

Masa a desencubar (kg)
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25 50 160 250 400 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150

72 93 217 311 445 621 673 797 983 1242 1501 1811 2277
660 825 1925 2585 3575 5060 6600 8360 10450 13200 16500 20350 25300
732 918 2142 2896 4020 5681 7273 9157 11433 14442 18001 22161 27577

A plena carga 97,070% 98,164% 98,661% 98,842% 98,995% 99,098% 99,091% 99,084% 99,085% 99,097% 99,100% 99,114% 99,125%
A 1/2 carga 98,100% 98,802% 99,127% 99,235% 99,331% 99,401% 99,419% 99,423% 99,425% 99,432% 99,437% 99,448% 99,454%
A plena carga 96,338% 97,705% 98,326% 98,552% 98,744% 98,873% 98,864% 98,855% 98,857% 98,872% 98,875% 98,892% 99,906%
A 1/2 carga 97,626% 98,503% 98,908% 99,043% 99,163% 99,252% 99,274% 99,278% 99,281% 99,290% 99,297% 99,310% 99,317%

Rendimiento máximo 98,251% 98,891% 99,191% 99,283% 99,369% 99,437% 99,473% 99,484% 99,487% 99,494% 99,502% 99,514% 99,518%
0,33 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,32 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30

Cos ϕ=1 2,71% 1,74% 1,30% 1,13% 0,99% 0,90% 1,00% 1,01% 1,01% 1,00% 1,00% 0,99% 0,98%
Cos ϕ=0,8 4,31% 3,86% 3,60% 3,50% 3,41% 3,35% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,32% 4,31% 4,30%

37 39 44 47 50 52 53 55 56 58 60 63 66

840 880 1030 1070 1240 1240 1758 1668 1868 2028 1958 2348 2392
613 590 950 950 950 1013 1058 973 1168 1298 1248 1518 1312

Aisl. Cerámico [HAT,1] 1249 1269 1511 1571 1611 1836 1721 1869 1864 1799 2019 1979 2299
Borna enchufable [HAT,2] 944 964 1206 1266 1306 1531 1416 1564 1559 1494 1714 1674 1994

944 964 1206 1361 1401 1666 1601 1774 1744 1704 1924 1949 2254

200
Aisl. Cerámico [HATr,1] 1400 1420 1662 1676 1716 1941 1826 1974 1969 1904 2162 2122 2472

Borna enchufable [HATr,2] 1095 1115 1357 1371 1411 1636 1521 1669 1664 1599 1857 1817 2167
1095 1115 1357 1466 1506 1771 1706 1879 1849 1809 2067 2092 2427

520-670*

125 150 255 310 395 495 650 655 765 895 925 1315 1805
109 131 222 270 344 431 566 570 666 779 805 1145 1571
170 320 770 930 1340 1780 2250 2280 2640 2880 3220 4390 5710
26 70 191 226 336 468 527 638 648 615 771 635 1103
115 225 539 655 954 1254 1644 1557 1892 2157 2343 3627 4450
310 490 1050 1380 1930 2560 3150 3300 3840 4350 4990 6730 8930

120
Altura BT (mm) - [HBT]

Altura rueda (mm) - [R]

Cos ϕ=1

Altura AT con ruedas (m) - [HATr]

Altura BT con ruedas (mm) - [HBT]

160

1079

1230
1230
1535

(a un nivel de carga de)

Características técnicas eléctricas

Pérdidas totales, a 105ºC, (máx Tª, para el cálculo de la 
superficie de ventilación) (W)

878

Pérdidas totales, a 75ºC (W)

Masa de los bobinados(kg)

Distancia entre fases de Alta tensión (mm) - [dAT]
Distancia entre fases de Baja tensión (mm) - [dBT]
Distancia entre ruedas (mm) - [dR], para 250kVA, la distancia entre 
ruedas es 520mm, aunque bajo petición, puede ser 670mm

Volumen del líquido aislante (l)
Masa del líquido aislante (kg)
Masa a desencubar (kg)

Tensión de cortocircuito (%)

Longitud (mm) - [L]
Anchura (mm) - [A]

Características técnicas (Pesos y dimensiones)

Altura AT (mm) - [HAT]

Potencia acústica máxima (dB)
Grupo de conexión
Nivel de aislamiento (kV)

Masa del núcleo (kg)
Masa total (kg)

26616 33118

Rendimiento
Cos ϕ=0,8

Caída de tensión a plena carga

98,475%
99,012%
98,094%

6806 8726 10992 13726 17338 21616

SERIE 36
Potencia (kVA)

174
490
104
357
710

970
590
1384

1079

200

375
80 150 200 250

1101 2568 3469

AT [Um = 36   LI=170   AC=70]  /  BT [Um = 1,1   LI = 20    AC=10]

670 820 1070

Dyn11Yzn11 / Dyn11

4,5 6

520

4815

41

1829

98,765%
99,091%

0,33
1,47%
3,70%

100

150
1375
1525

Pérdidas en vacío (W)
Pérdidas debidas a la carga, a 75ºC (W)
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